
Revistas de games antigas! 


COMO ESCANEAR 


Este tutorial tem a finalidade de descrever o procedimento e o padrao utilizado pela equipe Retroavengers 
para digitalizacao das revistas. 

Será abordado o processo de digitalizacáo com o uso de imagens para a visualizacáo do processo e 
mostraremos como soltar as páginas da revista para que seja aproveitado o máximo da imagem. 

• Soltando as páginas: 

Para que a digitalizacáo seja feita com qualidade o primeiro passo a ser feito é soltar as páginas das revistas e 
para isso é preciso verificar qual o tipo de encadernagáo que é utilizado na revista que se deseja realizar a 
digitalizacáo. 

Existem dois tipos de encadernagáo: por grampos e as que tém a lateral reforcada. 

OBS: Antes de tudo é preciso que fique bem claro se o digitalizador pretende manter sua revista ao fim do 
processo, pois nas edicot's encadernadas com grampos é possível que seja feita a digitalizagáo e depois 
retorná-la ao seu estado inicial, desta forma mantendo a revista integra. Porém no caso das revistas com lateral 
reforgada ao término da digitali/acáo a revista náo poderá retornar ao seu estado inicial, ficando praticamente 
perdida. O que pode ser feito é grampeá-la ou prender com um clip. 

Encadernacáo por grampos: Esse tipo de encadernacáo é o mais fácil para se trabalhar e também o melhor, 
pois como mencionado ao fim da digitalizagáo é possível que a edicáo volte ao seu estado inicial. 

Para que possamos soltar as páginas nesse tipo de encadernagáo, precisaremos soltar os grampos e para isso 
será necessário algum tipo de alicate ou algo que possa nos ajudar a abri-los. 






















Ao abrirmos a página central logo encontraremos os erampos que prendem a revista. 



Com o auxilio de um alicate devemos abrir os grampos, deixando-os de forma que possa ser retirado. 

OBS: Se a intengáo for de manter a revista e retorná-la ao seu estado inicial é importante que os grampos 
sejam guardados em local seguro, para que ao término da digitalizagáo eles possam ser reutilizados. 



Para que o grampo possa ser retirado ele deve ficar desta maneira ao abri-lo. 























Agora já temos os dois grampos totalmente abertos. 
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Ao abrir os dois grampos já podemos retirá-los totalmente. 


















Agora para retirá-los abrimos a revista pelo lado da capa e puxamos o grampo totalmente para fora. 



Pronto. Temos todas as páginas soltas. 




Encadernacao com lateral reforcada: Neste tipo de encadernagáo iremos ter que cortar a lateral da revista, 
pois ela está colada e isso requer um pouco maior de cuidado referente á ordem das páginas, pois como todas 
as páginas ficam soltas é muito fácil que elas se percam da ordem com algum descuido. 



Para essas edigoes precisaremos de um estilete e uma régua. 



Podemos ver através desta imagem como é a lateral da revista, sua encadernagáo se assemelha com um livro. 
E ao cortarmos esta lateral estará perdida. 



Antes de cortarmos a lateral da revista devemos digitalizar a capa e o fundo da revista, pois ao se cortar a 
lateral existe uma parte da revista que fica perdida, como podemos observar na imagem a direita, a parte que 
está á esquerda da régua é a margem que será cortada e comparando com a imagem a esquerda podemos 
observar o quanto podemos perder da imagem. 
































Para cortar basta posicionar a régua no ponto onde existe a margem a ser retirada. 



E com o auxilio do estilete e apoiando a régua cortamos a margem fora já teremos as páginas soltas. 


















• Pré digitalizacao 


Após soltarmos a páginas podemos partir para digitalizagáo. 

No scanner devemos posicionar a página o mais reto possível. Qualquer itnperfeicáo que possa ficar poderá 
ser corrigida futuramente. 

Neste passo existe outro cuidado a ser tomado. 

Durante o processo de leitura da imagem o scanner emite uma luz que vaza a imagem e acaba pegado o que 
existe na página de trás. 

Para evitar isso devemos utilizar uma cartolina ou qualquer outra coisa escura para que possa ser colocada 
entre a página e a tampa do scanner. 

Uma dica é uma prancheta que possa ser cortada. 



Ela além de ser escura é bem firme e acaba removendo as ondulacoes que possam ficar na página, pois ao 
fechar a tampa ela pressiona bem á página ao vidro do scanner. 



Deve se posicionar a página nas margens do scanner. 











Podemos reparar que a página está encostada na margem superior e na margem lateral. O próprio scanner 
marca quais sáo as margens que devem ser alinhadas conforme a marcagáo no canto inferior direito. 



Depois como citado colocamos a prancheta acima da página. 













E podemos fechar a tampa para a digitalizagáo. 


• Digitalizacao 

Antes de comegar a digitalizagáo devemos ter em mente em que qualidade desejamos realizar nosso trabalho. 
A qualidade é defina pela taxa de DPI (dots per inch = pontos por polegada). Essa taxa é defina antes de 
digitalizar a imagem e devemos lembrar que quanto maior a qualidade maior será o tamanho do arquivo. 

Em nosso padráo a equipe Retroavengers utiliza por padráo a taxa de 300 dpi para todas nossas 
digitalizagóes. 

Neste processo pode ser utilizado o programa que vem em seu próprio scanner/multifuncional ou utilizar o 
processo de digitalizagáo do próprio Windows. 

Irei descrever o procedimento pelo programa que acompanha os produtos HP que se chama Central de 
Solugóes HP e também pelo próprio Windows. 


Central de Solucoes HP: 

Este é programa de digitalizagáo que acompanha os produtos HP. 

Nele podem-se estabelecer parámetros para o tipo de digitalizagáo e toda vez que for se realizar uma nova 
digitalizagáo basta selecionar o parámetro estabelecido. 









Esta é a janela de apresentagáo do Central de Solugóes HP. 
Aqui devemos clicar em Configuragóes. 


\' Conlrdl tfc SDluíflat HP S©® 

'*¥ 

Central de Solugoes 

. 

1 

V — r -^B A 

m ► 

dP Deskjtt F44Ü0 seriea HfcitPJtUPtt írtimíw 

Wk 0 HP Dwkifil f 4 4nn tptop asrá ptforio H ok» 

1 | sín^gií-ai 

■GrfiÍMiiití n Ji£ p j'J trT- van jr 

Cúnñgura^oEs de Configurapóes de 

^ digitaliza^ao impressáo 

Ver e m*diftcar aa toníigurifdtÉ da Ver a modííitar a é c onfi gura^fles da 

scann«r <mprassora 

coriHí]yra¿fies tía i.^pressora 

C onftgurag ües de ülgdai^afáa- ► f CaKa de íerrafnentas d a im preas ora 




Outras configuragóes 

CülidE conflgura^ iies deEie proüuto 

Conñguraróea de toz ;a 

■^iuallzagóo^ H'P e-jadosde uüfiza^o 


% o lr > 4 

Casa Ajuda FazercDmpras ConñguratDas 51abu& 

Configuragóes de digitalizagáo. 





Centfiil de SaLu^aes HP 


ffiüül 

'fn 

Central de Solugóes 





HP Deskjet F4 400 series 

► 9 üíi*& 


COrt ? ura í oe-L :!e I'i iiü iidi 

'i* dieít . 

^ * t C J ° n 'fi'!l ura tfi e ' 5 DigriaíEar 

scanr dotLmíiítíi 

Prefeí?rir ; 3'L :& d niNliza^áa 
’ C Dnfiguraj áe =-_dejli ; C&r, ^ ura t 6HS d0ííul ^ 


Ninrtlj £■ linlJ C-H' 

■ — 



ÜÍIJÍ 

ííMm(Tí3: 

'Qíri'ruíití r4dl£ pud*m vjíIji 



Conflgürafóes de 

^LbS. impressao 

Ver e modilicar as canfigura£6es da 
• mpre-ssora 

1 co¿mg-jra0es aa impreanora 

Cpnca de íerramentas da impresaara 


Qutras üonFiguraf óes 

Üulras c©nrfi§uratDes deale prsdute 


ÜDnrigurajáes de cápia 

^ajlsatflis HP 8 tiados da utlllza^fio 


f azer ifompir&s Corífig ura£ áes 


Configuragoes de Digitalizar imagem 


Confip^ur j^ácE da bo¡5& Di^italizüfflü 


BctDes iJr ■ kj I aK'rtf3w dfl t>r*Ml dc SalupDe? < Oildss d= digl-3Íi=füG do parid rrorfcai | 
Nome du Ijutldu: Atdltiii dú diyit¿Ji¿di;áu; 


t. íti>l ,in ÍJnjihili.-dr 
imdHjtím 


"B 


Ir^ocm pwa ■yqij'/n 


j' SDÍiqí--3r CffiíigurflpQWng mcn>enta dtf digtfliresw 
TV r^cistrar veuaizac® dtdiataizatw 


2. Bor 30 MigitüUzar 
riuriimrrttíf 


m 


Dccu™ntü para erqLJws POF 


P Suhctaf ccnFiaLracSeE ro mcrwnta (tediataizaíSo 
V r-loftrar wsualzicSü de diqtalzücSü 


1 


Ajudfl 

Orcnca r ítahD5 d? tfgitataafilo... | 


Cíncciar 



Gerenciar atalhos de digitalizagáo... 
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Na janela a esquerda selecione Imagem para arquivo. 
E nas configuragóes basta manter conforme a imagem. 


Cancluido 


Tipo de digitalizagáo: Imagem (Vidro ou alimentador) 
Tipo de saída: Colorido 
Digitalizar para: Salvar em arquivo 
Tipo de arquivo: Imagem em Jpeg (*.jpg) 


Depois clicar em Configuragóes avangadas de imagem... 



Resolugáo de saída: Aqui é onde vai ser decidida a taxa que será digitalizada a imagem. 
Tipo de cor: Milhóes de cores 

Ao digitalizar imagens a partir do vidro: Digitalize toda a superfície do vidro. 

Estas sáo as melhores escolhas para digitalizar a imagem com qualidade. 

Após tudo configurado pressione OK e retornaremos a janela anterior. 
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Salvar atalho 



Aqui basta dar um nome ao atalho que vocé irá usar nas digitalizagoes. 


Agora já criamos os parámetros e sempre que formos digitalizar algo basta selecionar o atalho salvo. 
Retornamos a janela inicial do programa. 
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Digitalizar Imagem 


Digitalizando a partir de... Botao Digitalizar imagem (CentraL de Solu^oes HP) 


O atalho de digitalizafao para este botao está realfado abaixo. 

Para alterar as configurafdeSj selecione um atalho diferente ou dique em Alterar configurafdes. 



Configurafdes de digitalizafao para atalho selecionado 



5can 

Digitalizafao de imagem 
Cor (milhdes de cores) 

Digitalizar para: 5alvar em arquivo 
Imagem em Jpeg ( + .jpg) 

300 ppi 

Mostrar visualizafao de digitalizafao 


Alterar configurafdes... 


Ajuda 


Digitalizar 


Cancelar 


Aqui basta selecionar o atalho que criamos e selecionar digitalizar. 
Podemos reparar ao lado direito que sáo mostrados os parámetros para este atalho. 
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/iuda 


A imagem após ser digitalizada será mostrada e poderemos selecionar o que queremos da imagem. 
No caso podemos apagar o pedago da prancheta que sobressai a imagem. 

Após a edigáo da imagem basta clicar em concluir. 


Digitalizar mais fotos 



Se deseja continuar a digitalizar, carregue as próximas fotos e clique em Digitalizar. 
Se vocé já terminou de digitaliiar, clique em Concluído. 



Diqitaliiar 


ConcluÁ-do 


Agora será apresentada esta janela. Se vocé ainda tem imagens a digitalizar basta clicar em digitalizar, caso 
contrário clique em Concluído. 


Digitalizando pelo Windows: 

O próprio Windows pode efetuar as digitalizagóes. 
Para isto basta entrar no Painel de Controle. 




































f P#tns! £|e GflJllrpk 


Al'-jjfJij F.T i F.w Fa^tQf PH-TWlWitJS AfJdl- 

■j j t / ■ i nah 


-ii confrr*: 



5 


40tc*i* W e*r*4pr#rf^C Í*ítrá!* CW:flA «*df O n'-O-TtelO * 


" C . Ll .,■ 


íijj.^iir.E. innru incuf 

JA 

'Tjdq j -^íii Ar Gúfiúh dfa uuúh: lúlii.fqi^ui üf 

w 


© 

«■JtfÍLfh 


Kvh 


síteír 


t* 

Foiíjh 




SWf*l 
£n :lr 


1 dríij 


■3 

E*><a 

lái 

jw-í 

í- 


Kede 


J 

^Urtü 


M t pid :■>* í 

* ¿jdo 


ididdi. 

jgti>d«k!iS 


fb.h>ÜC 


liw m e n i ilñf í ilp- hJwswi 

#■ ®» 

«tíeí •ivtrfcwis 

:ndjp]£c 




* 

v flu 


OkBos ic Cp;í« dt cr^ig-i Cp;&K i: Cpcáos pscti OtJEfiM út Cpíies >«jjriak 

üKfcf«b 


Selecione Scanners e cámeras 
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Selecione seu scanner 
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35 Assistente de scanner e cámera 


Escolha as preferéncias de digitalizagáo 

Escolha as preferéncias de digifalizagao e clique em Visualizar' para ver como as preferéncias 
afetarao a imagem. 



Tipo de imagem: 

© Imagem colorida 
O Imagem em escala de cinza 
O T exfo ou imagem em preto e branco 


C : ' Personalizar 


Configuragoes personalizadas 



Visualizar 


X * 
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Cancelar 
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Se 


ecione o tipo de imagem para colorida e depois clique em Configuragoes personalizadas 



Aqui é onde será determinada a taxa de resolucáo da imagem. Selecionados 300 dpi. OK. 













































































































Retornamos a janela anterior. Se clicarmos em visualizar teremos uma prévia da imagem digitalizada. 

OK. 



Selecionamos o diretório onde o arquivo será salvo e avangar. 
Assim já teremos nossa imagem digitalizada. 






















































